
別紙１ 

 

仕　様　書 

 

１．業 務 名 下関市リサイクルプラザ処理棟・ストックヤード 

脱臭装置用活性炭入替業務 

 

２．業務実施場所 下関市古屋町一丁目１８番１号 

下関市リサイクルプラザ 

 

３．業 務 期 間 契約締結日　から　令和９年３月２６日　まで 

 

４．業 務 内 容 処理棟脱臭装置及びストックヤード脱臭装置の 

活性炭入替業務 

　　　　　　　　　　（入替作業場所は別図１、２による。） 

 

●　納入活性炭　 

１）処理棟脱臭装置用活性炭 

①　主要性状 

②　納入数量　3,000kg 

③　参考品　　朝日ろ過材株式会社製　ゼオコールＧＣ 

または同等品 

 

 

２）ストックヤード脱臭装置用活性炭 

①　主要性状 

 

 
炭種 形状 粒度

ベンゼン 

吸着量

充填

密度 

Kg/m3

硬度

 
石炭系 成型炭

3～7.5 ㎜ 

90％以上
30％以上

400～

550
90％以上

 
炭種 形状 粒度

ベンゼン 

吸着量

充填

密度 

Kg/m3

硬度

 
問わない

成型炭 

または破砕炭

2.3～8.0 ㎜ 

90％以上
30％以上

350～

550
90％以上



②　納入数量　  790kg 

③　参考品　　朝日ろ過材株式会社製　ゼオコールＹＬ 

または同等品 

 

●　必要車両の準備（劣化炭回収用バキューム車、活性炭のストックヤード

屋上搬出入用クレーン車(25t 吊程度)、資材運搬用貨物車等） 

●　劣化炭の回収及び処分 

●　活性炭の充填 

●　飛散防止ネットの取外し及び再取付、必要に応じネットの補修を行う。 

●　脱臭塔内の清掃及び点検 

 

５．提出報告書類 

＜施工前＞ 

・　納入する活性炭の規格書　１部 

＜施工後＞ 

・　取替記録写真　１部 

・　計量証明書　　１部 

・　臭気濃度測定結果報告書 

（活性炭入替の後　各脱臭装置流入流出口）　１部 

測定臭気成分：メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル、 

二硫化メチル、アセトアルデヒド、アンモニア 

・　使用済み活性炭の処理報告書　１部 

 

６．注 意 事 項　　 

・　業務の実施に当たっては環境施設課担当職員及び処理棟運転員と協

議し、処理棟運転業務に支障がないように作業日を決定すること。

活性炭入替作業については、原則、土曜日及び日曜日に行うこと。 

・　労働安全衛生法等関係法令を遵守すること。 

・　廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守すること。 

・　業務のうち「しものせきエコマネジメントプラン」に基づく環境に

関する特記事項は、特記仕様書（環境編簡易）（別紙２）による。 
・　下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項は別紙３による。


